
WEATHERCOAT JOLTEX

Luxury Flexible Exterior Acrylic Paint

DESCRIPTION AND USES
	y WEATHERCOAT JOLTEX is an acrylic based exterior 
emulsion paint with superior elongation 250%.

	y For Exterior and interior Use
	y conforms to Egyptian standard Specification 1539/2021 
Environmently Friendly Product . it is low VOC and APEO 
free Product (compliant to ASTM D4252-89/2017 and 
USEPA 24)

	y Designed for application over masonry surfaces, stucco, 
concrete blocks, fair faced concrete, wood and gypsum 
board after suitable priming.

	y Environmentally friendly product.

PRODUCT FEATURES
	y Excellent Hiding Power and wash-ability. • Formulated 
to be flexible and elastic.

	y Superior elongation up to 250%.
	y Bridging hairline cracks.
	y Excellent resistance to rain, UV rays, temperature 
changes, maritime climates and pollution.

	y Antifungal and antibacterial resistance.
	y Flexible product with a good resistance to dirt pick up.
	y Resistant to Alkaline substrates.

PRODUCT PROPERTIES
Properties Results

Finish Semi Matt / Eggshell

Colour
Available in white and colours, can be 
tinted using SCIB Computer Tinting 
System*

Density at 25°C Approx 1.43 Kg/Lit (White)

Solid Content by Volume (%) 44.5 ± 2 (White)

VOC (gm/Ltr.)
35.25 (g/l) “according to EU 
Regulation”

Wash-ability / Wet Scrub 
Resistance

Up to 15,000 strokes or 7,500 cycles

Elongation (as per ASTM D412) 250%

Diluents /Thinner Water

Drying Time at 25°C and relative 
humidity 50%

• Touch Dry: 20 - 30 min
• Recoat: 4 hours
• Hard Dry: 24 hour

Recommended dry lm thickness 
(DFT)

30 - 50 µm per coat

INSTRUCTIONS FOR USE
1.	Surface preparation:
	y Surface must be clean, free from oil, grease, dirt, chalk, 
loose paint and any other foreign materials.

	y Old painted surfaces should be cleaned first from all 
loose paint and other contaminants that can affect 
adhesion.

2.	Recommended Application System:
	y Use Weathercoat Primer (fresh Surface) or 
Weathercoat penetrating sealer (for chalky surface) or 
use smartcare Dampsheath sealer (if waterproofing is 
required )to increase spreading rate & adhesion prior to 
application of topcoat.

	y For best results after putty use a additional coat from 
WEATHERCOAT PRIMER.

	y Dilute WEATHERCOAT PRIMER / WEATHERCOAT 
CLASSIC WALL SEALER (1:1 with water). Apply 
WEATHERCOAT JOLTEX first coat within 24 hours after 
applying WEATHERCOAT PRIMER.

	y First coat to be diluted with 20% water.
	y second coat to be diluted with 5%water.
	y Wait 4 hours between each coat for complete drying.

APPLICATION TOOLS

THEORETICAL COVERAGE
8 - 10 m2/ Ltr. per coat at 30 – 50 microns DFT.
Practical coverage varies depending on surface porosity, 
DFT and application method.

PACKAGING
Refer to company price list or contact the local 
representative.

STORAGE & SHELFLIFE
24 months in original tightly closed containers away from 
direct sunlight and excessive heat.

SAFETY PRECAUTIONS
	y Please refer to material safety data sheet (MSDS) before 
using the product.

	y Please revert to technical office for application advice.
	y For alternative systems may be specified, depending 
on area of use.
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SCIB Chemical S.A.E
Headquarters and Factory 
6th of October City

Factory 1: 6th of October City, 
4th Industrial Zone (1/3/B)/B, Giza - Egypt
Tel: (+202) 38334299 Fax: (+202) 38331271
Factory 2: 6th of October City, Industrial Zone, 
Polaris Park, Plot No. 17, Giza - Egypt
Tel: (+202) 38640105 - 7 – Fax: (+202) 38640101

weassureegypt@scibpaints.com
08007777888

For complaints please
call toll-free helpline Scibpaints Scibpaints



تعليمات الاستخدام
1. تجهيز السطح :

• يراعى نظافة السطح المراد دھانه وخلوه من الزيوت 
والشحوم والأتربة كما يراعى تماسك السطح وعدم وجود 

أجزاء منفصلة.
• في حالة تطبیق المنتج على أسطح مدھونة مسبقاً 

يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدھانات غیر المتماسكة 
وخلو السطح من أي مواد غريبة تؤثر على قوة الالتصاق.

2. خطوات التنفيذ المقترحة :
• إستخدم سمارت كیر دامب شیث سیلر إذا كان مطلوب 

عزل الأسطح لتحسین خاصیة الإلتصاق و لزيادة معدلات 
الفرد و إلتصاق الطبقة الأخیرة.

• إستخدم ويذركوت بینیتريتنج سیلر على الأسطح 
الخرسانیة القديمة.

• للحصول على أفضل النتائج أضف وجه أضافي من 
ويذركوت برايمر بعد المعجون.

• يخفف ويذركوت برايمر / ويذركوت كلاسیك سیلر 
للحوائط بنسبة 1:1 بالماء ويطبق الوجه الأول من 

ويذركوت جولتكس خلال ۲٤ ساعة من دھان ويذركوت 
برايمر.

• يخفف الوجه الأول من منتج ويذركوت بنسبة ۲۰ ٪ بالماء.
• يخفف الوجه الثاني من ويذركوت بنسبة ٥ ٪ بالماء.

• يراعى ترك ٤ ساعات بین طبقات الدھان المتتالیة لتمام 
الجفاف.

أدوات التطبيق

عمدل اسلاتھلاك اسلاترشادي
 8 - 10 م٢ / لتر للوجه الواحد عند سمك الدھان الجاف

30 - 50 ميكرون.
التغطية الفعلية تختلف على حسب مسام السطح وسمك 

طبقة الدهان الفعلية وطريقة التطبيق.

التخزين ومدة الصلاحیة
 24 شھر في العبوة الأصلیة محكمة الغلق و بعیدا

عن أشعة الشمس المباشرة و الحرارة.

تعليمات الأمن والسلامة
 )MSDS( يرجى الرجوع إلى نشرة السلامة الخاصة بالمنتج •

قبل الأستخدام.
• يرجى الرجوع إلى المكتب الفني لمزيد من الأستشارات 

بخصوص التطبيق.
• يمكن توصیف أنظمة دھان بديلة وذلك بناء على مناطق 

الأستخدام.

الوصف والاستخدامات
• ويذركوت جولتكس دھان بلاستیك خارجى بأساس 

أكريلك ذو ممطولیة عالیة %250.
• للإستخدام الداخلي والخارجي.

• منتج بأساس مائى صديق للبیئة مطابق للمواصفات 
القیاسیة المصرية )1539 /2021(.

 D4252- 89/2017 ( مطابق للمواصفات القیاسیة الأمريكیة •
ASTM( و مطابق للمواصفات القیاسیة الأوروبیة ۲٤
• يمكن دھانه على الأسطح الأسمنتیة والخرسانیة 

والخشبیه والألواح الجبسیة والخرسانة الملساء بعد 
المعالجة المناسبة.

• منتج بأساس مائي صديق للبیئة.

مميزات المنتج
• له قدرة تخبئة عالیة مع مقاومة ممتازة للغسیل

• صمم لیكون مرن ومطاط.
• ممطولیة ممتازة حتي %۲٥۰

• تغطیة الشروخ الشعرية.
• مقاومة عالیة للعوامل الجوية القاسیة من )الرطوبة، 

الأمطار، الحرارة العالیة، الأشعة فوق البنفسجیه، الأجواء 
الساحلیة(.

• مضاد لنمو البكتیريا والفطريات.
• لة قدرة عالیة على مقاومة الاتساخ والالتصاق بالاتربة.

• مقاوم لقلويه الأسطح.

خصائص المنتج
النتيجةالخصائص

نصف مط / لمعة قشرة البیضالكشل ايئاھنل

متوفر باللون الأبیض والألوان يمكن تلوينھا عن طريق اوللن
نظام سكیب للتلوين بالكمبیوتر*

تقريباً 1.43 كجم/لتر )اللون الأبیض(اةفاثكل دنع درةج رحارة 25°م

44.5 ± ۲ )الأبیض( وتحمى اوملاد اةبلصل مجحلاب )%(.

 VOC محتوى المواد العضوية المتطايرة
)جرام / لتر(.

۲٥٫۳٥ جرام/ لتر »طبقا للمواصفات الأوروبية«

أكثر من ۱٥,۰۰۰ حكة أو ۷,٥۰۰ دورةقابلیة الغسیل/ مقاومة الاحتكاك المبتل

)as per ASTM D412 ( 250%الممطولیة

ماءاملذبي / اففخمل

زنم اافجلف دنع درةج 25° ةيوئم
وةبسن ارلطةبو 50 ٪

• افجف يئدبم : 20 - 30 دقيقة
• وهج ثــــينا : 4 ساعات 
• افجف يئاھن : 24 ساعة

30 - 50 ميكرون للوجه الواحدسمك طبقة الدھان الجاف المقترح

اعلبوات المتوفرة
• ديزمل نم اامولعملت ىجري اوجرلع إىل ةمئاق أاعسر 

اةكرشل أو أرقب ولیك.

 

ويذركوت جولتكس

ويذركوت جولتكس - صفحة ١ من ١
ان المعلومــات الــواردة فــى هــذه الصفحــة هــى افضــل مــا لدينا من المعرفة القائمة على التجارب المعملية والخبرة العملية. وبما ان المنتج يســتعمل غالبا تحت ظروف خارج نطاق مراقبتنا، فاننا لا نســتطيع ضمان أى شــئ 

 ســوى نوعية المنتج نفســه ونحتفظ بحق تغيير البيانات المعطاه دون اشــعار مســبق. ذهه المواصفات الفنية تلغى أى مواصفات ســابقا. لمزيد من الاستفســار يرجى مراجعة المكتب الفني.
أبريل 2024 �

دھان أكريلیك خارجي مرن فاخر

Scibpaints Scibpaints

مصنع ١: مدينة ٦ اكتوبر- المنطقة الصناعية 
الرابعة – منطقة (٣/١/ب) / ب – الجيزة - مصر
تليفون: ٣٨٣٣٤٢٩٩ (٢٠٢+) فاكس: ٣٨٣٣١٢٧١ (٢٠٢+)
مصنع ٢: مدينة ٦ أكتوبر قطعة ١٧ – المنطقة 
الصناعية – مجمع بولاريس – الجيزة - مصر

تليفون: ٧ - ٣٨٦٤٠١٠٥ (٢٠٢+) فاكس: ٣٨٦٤٠١٠١ (٢٠٢+)
weassureegypt@scibpaints.com

سكيب للكيماويات ش.م.م.
المقر الرئيسي والمصنع: مدينة ٦ أكتوبر


